
PROTECTIA PRIN REDUCEREA  AGRESIVITATII  MEDIULUI


Tratamentele aplicate mediului sunt:


- micsorarea concentratiei sau chiar eliminarea oxigenului si dioxidului de carbon;


- modificarea PH-ului mediului ;


- utilizarea de inhibatori de coroziune.


Dezaerarea apei consta in pulverizarea apei incalzita pe seama aburului in spatii cu presiune redusa, in care are loc detenta si condensarea aburului.Reducerea dioxidului de carbon si oxigenului sub 0,007 ppm se face cu ajutorul unor substante reducatoare cum ar fi sulfitul de sodiu si hidrazina.Modificarea PH-ului mediului nu poate fi aplicata la toate mediile deoarece toate substantele devin instabile prin modificarea PH-ului.

La oteluri si fonte cenusii daca PH<10 viteza de coroziune este foarte mica. Cu scaderea PH-ului viteza de coroziune creste usor. Cand PH <4 creste brusc.Unii inhibitori de coroziune pun in libertate ioni ce conduc la pasivarea suprafetelor metalice, iar altii asigura protectia prin formarea unor pelicule absorbite fie pe catod fie pe anod.Inhibitorii de coroziune se utilizeaza in medii acide si neutre, nedand rezultate in medii bazice.

Pentru materialele neferoase se utilizeaza inhibitori cum ar fi :nitriti, silicati si fosfati.Daca temperatura creste, puterea de absorbtie a inhibitorilor scade.

